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SP K3 - SPECIAL BLACK 3 HAUTE DEFINITION

Caractéristiques La

SP K3 est une encre noire à base d'eau et de colorant développée pour l'impression

de films et plaques pour la sérigraphie, la flexographie et la tampographie.

Il se caractérise par une densité optique exceptionnelle (supérieure à 6,4 mesurée

avec 361T de X-Rite), pour l'excellente résistance aux UV et à l'ozone et pour la

vitesse de séchage très élevée même sur des supports haute définition avec

différents revêtements. .

Compatibilité des imprimantes

SP K3 a été développé pour une utilisation sur les imprimantes Epson. Compatibilité

totale avec les imprimantes Stylus Pro séries (4800/4880, 7800/7880, 9800/9880,

7900/7890/9900/9890 ..), avec les imprimantes Sure Color (séries T

3200/5200/7200, séries P 6000/8000/ 9000), avec les imprimantes de la série Eco

Tank 7700/7750.

Données techniques :

Type : encre à base d'eau et à colorant

Aspect : liquide noir

Sec (%) : 11%

Viscosité (25 °C) : 3,0± 0,2 mPa · s

Stockage :

Stocker le produit à des températures comprises entre + 15 ° et + 30 ° C. Lors de

l'utilisation du produit, il est conseillé de ne pas exposer le traceur à des

températures supérieures à 25 ° C pour empêcher l'encre de sécher en bloquant la

tête d'impression, ainsi qu'à des températures inférieures à 15 ° C pour éviter que la

viscosité n'augmente et que l'encre ne soit éjecté correctement.

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et servent à vous fournir des informations sur nos produits et leurs utilisations
possibles. Par conséquent, ils ne visent pas à garantir certaines propriétés spécifiques des produits ou leur adéquation à une application particulière.
Nous garantissons la qualité de notre produit dans le cadre de nos conditions générales de vente
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